COTAREA TN DESENUL TEHNIC

Pentru executarea si controlul obiectului (piesei) reprezentate este necesar, ca
pe desen, sa fie inscrise dimensiunile acestuia.

Operatia de inscriere pe desen a dimensiunilor pieselor poarta numele de
cotare.

Regulile de executie grafica a elementelor cotarii folosite in desenul tehnic,
respectiv forma, dimensiunile si dispunerea acestora, sunt cuprinse in SR 1SO
129:1994,

Elementele cotarii:
Elementele cotarii sunt:
- linia de cota
- liniile ajutdtoare
- linia de indicatie
- cota.

Linia de cota - este linia deasupra careia se inscrie cota respectiva si este
prevazuta, la ambele extremitati, cu sageti sau combinatii de sageti si puncte.

Liniile ajutatoare - indica punctele sau planele intre care se prescrie cota.

Linia de indicarie - serveste pentru a indica pe desen elementul la care se
refera o prescriptie, 0 notare conventionala sau o cota, care din lipsa de spatiu nu
poate fi scrisa deasupra liniei de cota.

Cota - reprezinta valoarea numerica a dimensiunii elementului cotat. Cota
poate fi precedata de simboluri, cuvinte, prescurtari, necesare pentru precizarea
elementului cotat.

Exemplu de elemente ale cotarii :

linmii de indicatie

linii ajuthtoare

linii de cotd
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Linie quuishore

Linia de cota se reprezinta cu linie continud subtire.
Extremitatile liniei de cota pot fi :sageata, bara oblica sau punctul.

'

Sageata este reprezentata prin doua linii scurte, la extremitatile
liniei de cota. Dimensiunea sagetilor trebuie sa fie proportionala cu
dimensiunea desenului. Pe acelasi desen se foloseste un singur tip de
sageata, care se poate inlocui cu punct sau bara daca spatiul nu
permite reprezentarea sagetilor. $

Sageata poate fi inlocuita cu o bara oblica trasata cu linie
subtire si inclinata la 45°.

Cénd nu exista spatiu suficient, sagetile pot fi dispuse in exteriorul liniei de

cota.
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Pentru cotarea unei raze, linia de cota are o singura sageata care se sprijina pe
linia de contur. Varful sagetii se poate sprijini fie pe interiorul, fie pe exteriorul

conturului elementului cotat.
Linia de cota cu o singura sageatd se mai intalneste si la cotarea pieselor

simetrice reprezentate jumatate vedere jumatate sectiune.
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Liniile ajutatoare, se traseaza cu linie continua subtire, perpendiculare pe
elementul cotat. Daca este necesar, ele pot fi trasate oblic, dar tot paralele intre ele.
Liniile ajutatoare depasesc cu 2... 3mm liniile de cota. Ca linii ajutatoare pot fi atat
liniile de contur, cat si liniile de axa.

Liniile ajutatoare se pot trasa radial, in cazul cotarii dimensiunilor unghiulare.
Liniile de constructie concurente, precum si linia ajutatoare ce trece prin intersectia
lor trebuie prelungite dincolo de punctul lor de intersectie.

Ca regula generala, liniile ajutatoare si liniile de cota nu trebuie sa se
intersecteze intre ele sau cu alte parti ale desenului. Asadar, cotele se Tnscriu Tn ordine
crescatoare de la piesa spre exterior, cu o distanta convenabila intre ele (minim 5
mm), astfel incét sa fie usor de citit.
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Linia de indicatie se traseaza cu linie continua subtire, terminata cu sageata pe
elementul la care se refera. Se utilizeaza pentru a indica pe desen o prescriptie, 0
notare conventionala sau o cota, care din lipsa de spatiu, nu poate fi inscrisa deasupra
liniei de cota.

Cota reprezinta valoarea numerica a unei dimensiuni. Se inscrie deasupra liniei
de cota, ci cifre arabe. Valorile cotelor trebuie plasate in asa fel incat sa nu fie
intersectate de alte linii de pe desen. Valorile cotelor sunt dispuse paralel cu linia de
cota, deasupra acesteia, astfel incat sa poata fi citite de jos in sus sau din dreapta
desenului.

Activitate independenta:

Identificati elementele cotarii din reprezentarea de mai jos:
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Simboluri utilizate la cotare:

= , SIMBOLURI UTILIZATE IN DESENUL TEHNIC A
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Exemple:

Reguli de inscriere a cotelor pe desen:
1. Tnscrierea cotelor se face astfel incét sa poata fi citite de jos in sus si din dreapta
proiectiel.
2. Cand spatiile afectate cotarii nu permit inscrierea corecta a cotelor, acestea se
plaseaza Tn lateral sau cu linie de indicatie.
3. La piesele de revolutie, cotele se inscriu, alternativ, de o parte si de cealalta a axei.
4. Tn cazul pieselor simetrice reprezentate combinat (vederi si sectiuni), liniile de cota
la diametre se traseaza intrerupt, depasind cu 5 — 10 mm axa de simetrie.
5. La cota Tnscrisa pe suprafata hasurata, se creeaza spatiu liber in zona respectiva.
6. Tn cazul cotelor pentru dimensiuni interioare si exterioare, se recomanda gruparea
lor.
7. Nu este permisa incrucisarea liniilor de cota sau a liniilor de cota cu liniile
ajutatoare.
8. Cotarea elementelor acoperite nu este indicata.
9. Nu este permisa sprijinirea liniilor de cota pe muchii fictive.
10. Nu se recomanda Tnscrierea cotelor interioare in lant cu cotele exterioare.
11. Lainscrierea cotelor pe desen nu se recomanda linii ajutatoare prea lungi.

Aplicarea regulilor de cotare mentionate mai sus poate fi urmarita in exemplele
urmatoare:
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